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MT-DEC
Verzögerer
Wanddekore.
BESCHREIBUNG 
 
MT-DEC ist ein Verzögerer, der eigens für die Herstellung von vertikalen 
Oberflächendekoren aus Microptopping und insbesondere von Wall
(Wanddekoren) entwickelt wurde, 
 

VORTEILE
 

Das mit dem FINISHING COAT vermischte MT
Verarbeitung und verzögert 
Anwendung und die anschließende Verarbeitung der Oberfläche 
die entsprechenden Wanddekore gestalten zu können.
 

ART DER ANWENDUNG
 

Das MT-DEC in 
COAT trocken vermischt werden
beigegeben
MT-DEC darf nicht
 

DOSIERUNG
 

1 kg MT FC mit 80
Hinweis: je mehr
Mischung erforderlich.
 
 

VERPACKUNG UND LAGERUNG
 

MT-DEC gibt es in Gebinden zu 1,75 kg, ausreichend 
Es wird empfohlen
lagern. 
Nach der Einla
von 12 Monaten
 
  
WICHTIG: 
 
Sämtliche in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf praktischen Erfahrungen und Laborproben. 
liegt in der Verantwortung des Kunden, die Werkstoffe auf ihre 
hin zu prüfen und das Produkt sachgemäß anzuwenden. 
unsachgemäßer
Datenblatt ersetzt und hebt sämtliche vorherige
werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Produkte ausschließlich für den fachmännischen Gebrauch vorgesehen 
sind. Ideal Work bietet für 
entsprechende 
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DEC 
Verzögerer-Zusatzmittel für Microtopping 
Wanddekore. 
BESCHREIBUNG  

DEC ist ein Verzögerer, der eigens für die Herstellung von vertikalen 
Oberflächendekoren aus Microptopping und insbesondere von Wall
(Wanddekoren) entwickelt wurde, die eine längere Verarbeitungszeit erfordern.

VORTEILE 

Das mit dem FINISHING COAT vermischte MT-DEC verbessert die 
Verarbeitung und verzögert die Abtrocknung der Mörtel
Anwendung und die anschließende Verarbeitung der Oberfläche 
die entsprechenden Wanddekore gestalten zu können.  

ART DER ANWENDUNG 

DEC in Pulverform muss äußerst gründlich mit dem 
trocken vermischt werden. Diesem Gemisch wird dann das Polymer 

beigegeben.  
darf nicht für die Herstellung von Böden verwendet werden

DOSIERUNG 

1 kg MT FC mit 80-120 g MT-DEC vermischen. 
je mehr MT-DEC beigegeben wird, umso mehr Polymer

Mischung erforderlich.  

VERPACKUNG UND LAGERUNG 

gibt es in Gebinden zu 1,75 kg, ausreichend für 1 
Es wird empfohlen, das Produkt bei einer Raumtemperatur von 

Nach der Einlagerung bleiben seine Eigenschaften für einen Mindestzeit
von 12 Monaten unverändert. 

Sämtliche in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf praktischen Erfahrungen und Laborproben. 
liegt in der Verantwortung des Kunden, die Werkstoffe auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck
hin zu prüfen und das Produkt sachgemäß anzuwenden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung bei 
unsachgemäßer Anwendung. Hierzu sollte immer zunächst eine Probefläche verlegt werden. 
Datenblatt ersetzt und hebt sämtliche vorherigen Datenblätter auf. Die Daten / Angaben können jederzeit geändert 
werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Produkte ausschließlich für den fachmännischen Gebrauch vorgesehen 
sind. Ideal Work bietet für seine Kunden regelmäßig Schulungen und Lehrgänge an. 
entsprechende Befähigung und Qualifikation verwendet, tut dies auf eigene Gefahr und Verantwortung.
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Zusatzmittel für Microtopping 

DEC ist ein Verzögerer, der eigens für die Herstellung von vertikalen 
Oberflächendekoren aus Microptopping und insbesondere von Wall-Textures 

die eine längere Verarbeitungszeit erfordern. 

DEC verbessert die 
r Mörtel. Dadurch wird die 

Anwendung und die anschließende Verarbeitung der Oberfläche erleichtert, um 

Pulverform muss äußerst gründlich mit dem MT-FINISHING 
Diesem Gemisch wird dann das Polymer 

für die Herstellung von Böden verwendet werden. 

Polymer wird in der 

 Gebinde MT BC. 
, das Produkt bei einer Raumtemperatur von über +5° C zu 

eine Eigenschaften für einen Mindestzeitraum 

Sämtliche in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf praktischen Erfahrungen und Laborproben. Es 
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung bei 
Anwendung. Hierzu sollte immer zunächst eine Probefläche verlegt werden. Das vorliegende 

. Die Daten / Angaben können jederzeit geändert 
werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Produkte ausschließlich für den fachmännischen Gebrauch vorgesehen 

Kunden regelmäßig Schulungen und Lehrgänge an. Wer diese Produkte ohne 
und Verantwortung. 


